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1Vorwort Dampfautomaten     cvE     Economizer     container     vorteile     checkliste     zertifikate

CERTUSS Historie

als Hans-Joachim schröder im Jahr 1957 sein unternehmen, die cErTuss Wärmetechnik gmbH gründete,
hatte er wesentliche ziele vor augen: er wollte zuverlässige, geräuscharme und einfach zu wartende
Dampfautomaten für den Dauerbetrieb bauen. cErTuss entwickelte sich seit dem zu einem erfolgreichen,
weltweit operierendem unternehmen mit stammsitz in Krefeld, Deutschland. Die Konzentration auf eine klar
definierte produktlinie, konsequente Forschung und Entwicklung und eine Mannschaft hervorragend
ausgebildeter Fachleute ermöglichen serienfertigung mit zertifizierter Qualitätssicherung nach Din En iso
9001:2008.

cErTuss Dampfautomaten sind umweltfreundlich und setzen die Energie aus gas, Öl oder Elektrizität
effizient um. sie dienen dank innovativer modulierender Leistungs regelung optimal dem Einsatz in industrie-
und gewerbebetrieben. selbstverständlich erfüllen cErTuss Dampfautomaten zuverlässig aktuelle ökolo-
gische Standards.

cErTuss Dampfautomaten gibt es in den baureihen Junior und Universal Tc mit Dampfleistungen von 80 –
1800 kg/h. Je nach größe sind sie mit Öl, Gas oder kombinierter befeuerung erhältlich. Das sortiment um-
fasst zusätzlich zwei baugrößen mit elektrischer beheizung.

cErTuss Dampfautomaten sind auch als batterieanlagen zur wirtschaftlichen und betriebssicheren Dampf ver-
sorgung einzusetzen. alle cErTuss Dampfautomaten sind nach Europäischer Druckgeräterichtlinie Dgrl
97/23/Eg baumustergeprüft.

Der Platzbedarf ist durch die stehende bauweise aller cErTuss Dampfautomaten wesentlich reduziert.

Dazu kommen behördlich erleichterte aufstellbedingungen in den meisten ländern.

„Unsere Geschichte ist die Basis unseres aktuellen Erfolges, der ein weiteres Wachstum ermöglicht und uns
erlaubt weiterhin zukunftsorientiert und innovativ zu sein.“
Mathias K. Brauner, Geschäftsführer, CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

cErTuss Dampfautomat 1957. cErTuss Dampfautomat 2015.
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2 Vorwort Dampfautomaten     cvE     Economizer     container     vorteile     checkliste     zertifikate

Referenzen

cErTuss ist ein deutsches, familiengeführtes Traditionsunternehmen. in über 50 Jahren hat cErTuss sich das
 vertrauen von kleinen, mittleren und großen namhaften und renommierten unternehmen in über 100
Branchen weltweit verdient.

Die breite cErTuss produktpalette, eine umfangreiche bedarfsgerechte planung, maßgeschneiderte
Distribution und über den abschluss hinausreichender Kunden-service sind die Maßstäbe, um den status als
Markt führer in der Dampftechnologie zu halten und auszubauen.

besonders im empfindlichen sektor der Chemie-, Pharma- und Gesundheitsbranche, sind cErTuss Dampf -
automaten etabliert. cErTuss ist sehr stolz auf ein neues Krankenhausprojekt in Wien mit dem schwerpunkt
Umweltschutz und Recourcenschonung. Die vorteile der cErTuss Dampfautomaten  erfüllten die strengen
Kriterien des auswahlgremiums. insgesamt acht cErTuss universal 1800 Tc und vier  universal 1500 Tc mit
automatischer Folgeschaltung sichern die Dampfversorgung des Klinikums.

zählen seit Jahrzehnten zu den cErTuss-Kunden.

in der Hotellerie sind cErTuss Dampfautomaten weltweit gut aufgestellt. Hauseigene Wäschereien und
Küchen in luxushotels, wie z.b. dem Hyatt Regency in Dubai (2 universal Tc 2000) oder dem Four Seasons,
Bahrain, (3 universal Tc 2000) arbeiten teils 24h am Tag mit cErTuss Dampfautomaten. ausschlaggebend für
den Einsatz unserer Dampfautomaten sind Wasser- und Energieeffizienz sowie der geräuscharme betrieb auch
unter volllast.

im bereich Technik, Forschung und Maschinenbau verfügt cErTuss über beste referenzen z.b. bei der
Siemens AG, bei Samsung, Philipps und der Bayer AG.

den cErTuss Dampfautomaten wegen ihrer soliden und bewährten leistung geschätzt.
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bekannte unternehmen aus der Getränke- und Lebensmittelbranche, wie Coca-Cola, Dr. Oetker und Nestlé

BMW, VW und Mercedes. namen die international für zuverlässige deutsche Autos stehen. auch hier wer-
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Funktionsprinzip

Die cErTuss Technologie zur Dampferzeugung bietet durch die verwendung des Wasserrohrkesselprinzips
höchste sicherheit und verfügbarkeit von hochwertigem Dampf.
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Einfache bedienung durch selbsterklärende 7“
Touchscreen-Menüführung. alle Konfiguratio-
nen und Einstellungen werden hier vorgenom-
men.

Das auf 90 bis 95 °c vorgeheizte Speisewasser
wird dem Dampfautomaten zugeführt. Die
Wärme trennt den sauerstoff vom Wasser und
reduziert somit das risiko einer sauerstoffkorro-
sion.

Die Heizschlange wird mit Wasser durch den
speisewasser-anschluß geflutet. Der startschuß
für die umwandlung von Wasser in Dampf!

Der modulierende, sehr schnell ansprechende,
integrierte Brenner. Er liefert einen Dampf-
druck der präzise in 1/10 bar-schritten regelbar
ist.

gewinnung unterscheidet sich von allen anderen
systemen und bauarten

Die Verbrennungsluftansaugung und das
Gebläse saugen warme luft durch die 3-fach
luft isolierung um die verbrennungsluft vorzu -
heizen und die aussenhülle kühl zu halten.

Der produzierte Dampf verläßt den Dampf auto-
maten über den Dampfausgang und steht dem
verbraucher zur verfügung.

Der Rauchgasaustritt verbindet den Dampfau-
tomaten mit dem Kamin, mit oder ohne Econo-
mizer.

Die abschlämmung findet durch das
Abschlämm ventil statt.

Das Sicherheitsventil öffnet automatisch, wenn
der Druck zu hoch wird.
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Die verlustfreie 3-fach Luftisolierung mit  ge -
ring sten abstrahlverlusten und Wärmerück-
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Junior TC 80 – 400

auf einen blick

• aufstellung ohne Fundament bei geringem platz bedarf

• Dampfverfügbarkeit nach max. 5 Minuten

• robuste ganzstahlausführung mit Doppelmantel-luft-Kühlung
ohne isoliermaterialien 

• 7 zoll Touchscreen Display

• pilotbrennertechnologie 

• vollautomatischer betrieb

• geräusch- und vibrationsdämpfung 

• senkrechte, spannungsfreie zentralaufhängung des
Heizsystems mit Tiefpunkt abschlämmung

• aufstellung in arbeitsräumen erlaubt, kein Kessel-
haus notwendig

• aufstellung und betrieb in Deutschland genehmi-
gungsfrei

• anerkannt vorbildlicher service, Kundendienst-
bereitschaft 24 std. am Tag, 365 Tage im Jahr

• Mit abgaswärmetauscher Wirkungsgrade bis zu
98,5%

• geringe abstrahlverluste durch gleichzeitige ver-
brennungsluftvorwärmung

• bMs Komptabilität mit profibus/canbus/Mod-
bus/bacnet etc.

• Kompatibel mit allen cErTuss Dampfautomaten
gleicher oder anderer bauweise

Die neue baureihe Junior 80 – 400 Tc umfasst komplett ausgestattete, betriebsbereite, elektronisch geregelte
Dampf automaten mit allen sicherheitseinrichtungen für brennertechnik, Druck und Temperatur. Ein elektro-
nisches, sich selbst überwachendes Feuerungsmanagement der neuesten generation ist für alle brennstoffarten
programmierbar. Der start der Dampfautomaten Junior 80 – 400 Tc erfolgt über strömungswächter. Dampf-
und abgastemperaturen werden durch sich selbst überwachende, elektronische Thermostate mit zulassung
kontrolliert.

*bezugswerte: Erdgas 10 kW/nm 3 – 8600 kcal/nm 3, Flüssiggas 25,8 kW/nm 3 – 22200 kcal/nm 3. Maße und gewichte sind auf- oder abgerundet. Mpa und bar sind Überdruckwerte. 
leistungswerte bezogen auf 100°c speisewassertemperatur und 1 Mpa (10 bar) Dampfüberdruck. 
cErTuss brenner mit rauchgasrückführung (noX-Minderung)*.
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Spezifikationen

1. Dampfautomat Junior Tc
2. cvE versorgungseinheit
3. vordruckpumpe
4. speisewasserpumpe
5. speisewasserbehälter
6. Mischkühler
7. Dosiergerät
8. Enthärtungsanlage
9. solebehälter
10. schaltschrank
11. Dampftrockner

Da. Dampfanschluss
Wa. Wasseranschluss
sl. schwadenleitung ins Freie
sv. sicherheitsventil ins Freie
Ka. Kanalanschluss
KD. Kondensatanschluss
ga. Flüssiggasanschluss
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Technische Änderungen vorbehalten
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6

Universal TC 500 – 1800

vorwort     Dampfautomaten cvE     Economizer     container     vorteile     checkliste     zertifikate

auf einen blick

• Extrem hoher Wirkungsgrad (mit Economizer bis
98,5%), durch die 3-fach luftisolierung mit gleich zei -
tiger verbrennungsluftvorwärmung bei ge ringsten
abstrahl verlusten

• Kurze anheizzeit. nach maximal 5 Minuten ist die volle
Dampfleistung erreicht.

• sofortige energie- und damit kostensparende
leistungs anpassung an den jeweiligen Dampf bedarf

• Mit gasbrennerausrüstung modulierende leistungs -
regelung zwischen 50 und 100 % Dampf leistung (bei
Ölbetrieb über zwei leistungsstufen 50 und 100 %)

• Wartungsarme, stufenlos drehzahlgeregelte speise -
wasserpumpe

• speziell nach neuesten europäischen normen für jede
baugröße entwickelte schadstoffarme brenner

• Wesentlich vereinfachte bedienung durch selbst -
erklärende Touchscreen-Menüführung

• optionale „Thermotimat“-automatik für einen voll -
automatischen betrieb, ohne manuellen Eingriff 

• Fernsteuerung und Kontrolle über Ethernet und Mobil -
funk als option

• Wahlweise: versorgungseinheit „cvE“ als kom plette
Kesselhausinstallation von Kessel speise pumpe, speise -
wasserbehälter, Dampftrockner, Wasseraufbereitung
und abwassermischkühler

• aufstellung in arbeitsräumen erlaubt, kein Kesselhaus
notwendig

• serienmäßige ausrüstung für den betrieb ohne
manuellen Eingriff in Deutschland

• Kompatibel mit allen cErTuss Dampfautomaten
gleicher oder anderer bauweise

Die neue baureihe universal 500 – 1800 Tc umfasst komplett ausgestattete, betriebsbereite, elektronisch
geregelte Dampf automaten mit allen sicherheitseinrichtungen für brennertechnik, Druck und Temperatur. Ein
elektronisches, sich selbst überwachendes Feuerungsmanagement der neuesten generation ist für alle
brennstoffarten programmierbar. Der start der Dampfautomaten universal 500 – 1800 Tc erfolgt über sitzlose
strömungswächter. Dampf- und abgastemperaturen werden durch sich selbst überwachende, elektronische
Thermostate mit zulassung kontrolliert.

*bezugswerte: Erdgas 10 kW/nm 3 – 8600 kcal/nm 3, Flüssiggas 25,8 kW/nm 3 – 22200 kcal/nm 3. Maße und gewichte sind auf- oder abgerundet. Mpa und bar sind Überdruckwerte. 
leistungswerte bezogen auf 100°c speisewassertemperatur und 1 Mpa (10 bar) Dampfüberdruck. 
cErTuss brenner mit rauchgasrückführung (noX-Minderung)*.
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Spezifikationen

vorwort     Dampfautomaten cvE     Economizer     container     vorteile     checkliste     zertifikate

   
    -  3-6 bar

S       
    

 
  

  
 

   

      Universal 500-600 TC
2      

  
    
    

     
 

    
  

       
     

� � �

� � �
� � �
� � �
�

� �
� � � �

� �

�
�

� � �

�
�

�
� �

� �

� � � �

����

����

�
�

>

�

06 / 

1

2

?// �	 &- �	 3	4	

&-

&�/

!

��

(A
)

(E)

(C
)

(D)

M
o
d
el
l U
n
iv
er
sa
l

Leistungen

St
u
fe
n

Drücke Verbrauch Maße (~ mm)

G
ew

ic
h
t 
(~
 k
g)

D
am
pf
le
ist
un
g

kg
/h

W
är
m
el
ei
st
un
g

kW

N
en
nb
el
as
tu
ng

kW

A
rb
ei
ts
dr
uc
k

m
ax
. M

Pa
 (b
ar
)

H
öc
hs
tz
ul
äs
sig
er

Ü
be
rd
ru
ck
 M
Pa
 (b
ar
)

He
izö
l (
EL
)

kg
/h

Er
dg
as

m
3 /h

Fl
üs
sig
ga
s

m
3 /h

H
öh
e

A

Br
ei
te B

Ti
ef
e 

C

Ke
ss
el
 Ø

D

Ra
uc
hg
as
-R
oh
r Ø

E

Ra
uc
hg
as
 (M

itt
e)

F

500
600

500
600

328
393

364
436

2
0,8 – 2,9
(8 – 29)

1 – 3,2
(10 – 32)

30,6
36,8

36,4
43,6

14,1
16,9

1980 930 1600 700 250 1460 950

700
850

700
850

459
557

510
619

2
0,8 – 2,9
(8 – 29)

1 – 3,2
(10 – 32)

42,9
52,1

50,9
61,8

19,7
24,0

2290 1160 1870 870 300 1750 1100

1000
1300

1000
1300

656
853

728
947

2
0,8 – 2,9
(8 – 29)

1 – 3,2
(10 – 32)

61,3
79,8

72,7
94,6

28,2
36,7

2535 1260 2125 1000 350 1940 1500

1500
1800

1500
1800

984
1180

1093
1311 2

0,8 – 2,9
(8 – 29)

1 – 3,2
(10 – 32)

92,0
110,4

109,1
130,9

42,3
50,8 2675 1380 2310 1100 500 2300 2300

1. Dampfautomat universal Tc
2. cvE versorgungseinheit
3. vordruckpumpe
4. speisewasserpumpe
5. speisewasserbehälter
6. Mischkühler
7. Dosiergerät
8. Enthärtungsanlage
9. solebehälter
10. schaltschrank
11. Dampftrockner

Da. Dampfanschluss
Wa. Wasseranschluss
sl. schwadenleitungs ins Freie
sv. sicherheitsventil ins Freie
Ka. Kanalanschluss
KD. Kondensatanschluss
ga. Ölanschluss

Technische Änderungen vorbehalten
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Elektro E 6 – 72 M

auf einen blick

• Kompakt, servicefreundlich, platzsparend 

• Wahlweise mit versorgungseinheit für Wasser-
aufbereitung und abwasserkühlung

• passen durch jede normtür

• aufstellung in arbeitsräumen erlaubt, kein Kessel-
haus nötig

• Direkter zugriff von vorne auf alle Teile für ein-
fache Wartung 

• Kurze anheizzeit

• vollelektronische Druck- und leistungsregelung,
sofortige lastanpassung

• leistungsbegrenzung durch leistungswahlschal-
ter, ab Typ E18 M mit zusatzausrüstung

• Elektroheizstäbe aus Edelstahl mit großer
Heizfläche 

• vollautomatischer betrieb über zeitsteuerung
oder Fernimpuls

• Funktions-und störanzeigen an bauseitige zlT
(zentrale leittechnik) / glT (gebäudeleittechnik)
anbindbar

• aufstellung und betrieb in Deutschland genehmi-
gungsfrei 

• Für reindampferzeugung auf anfrage Edelstahl-
ausführung aller Kesselteile möglich

Die E 6 – 72 M sind komplette, betriebsbereite, elektronisch geregelte Dampfautomaten mit eingebautem
speisewasser behälter und speisewasserpumpe sowie aller sicherheitseinrichtungen für Druck und Temperatur.
auch als Einheit mit auf anbaurahmen installierter Wasseraufbereitung lieferbar.
bauseits sind nur die Ent- und versorgungsleitungen zu  installieren.
Die Elektro-Dampferzeuger E 6 – 72 M zeichnen sich durch eine kurze anheizzeit und geringen platzbedarf aus.
sie sind verlustarm und höchst zuverlässig in jahrzehntelang bewährter bauweise. Die E 6 – 72 M bestechen
durch sofortige leistungsanpassung,  vereinfachte bedienung und erhöhte servicefreundlichkeit.
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Spezifikationen

1. Dampfautomat Elektro 
E 6 – 72 M

2. versorgungseinheit cvE 
E 6 – 72 M

3. Mischkühler 50 ltr.
4. Enthärtungsanlage
5. Wasserfilter

6. Wasseruhr
7. sicherheitsventil
8. Manometer
9. rollenwassestandsanzeiger

Da. Dampfausgang
Ka. Kanalanschluss

sv. sv-ausblasleitung ins Freie
sl. schwadenabzug
Wa. Wasseranschluss
Kr. Kondensat
Ks. Kanalanschluss
Kb. abschlämmung

Technische Daten 
E 6 – 72 M E 

6 
M

E 
12
 M

E 
16
 M

E 
18
 M

E 
22
 M

E 
24
 M

E 
28
 M

E 
32
 M

E 
36
 M

E 
40
 M

E 
48
 M

E 
56
 M

E 
64
 M

E 
72
 M

Dampfleistung kg/h 8 16 21 24 29 32 37 42 48 53 64 75 86 97

Wärmeleistung kW 6 12 16 18 22 24 28 32 36 40 48 56 64 72

Leistungsstufen 1-stufig 2-stufig 3-stufig

Elektr. Anschlusswert kW
bis 0,6 MPa (6 bar)
bis 1,2 MPa (12 bar)

6,8
7,8

12,8
13,8

16,8
17,8

18,8
19,8

22,8
23,8

24,8
25,8

28,8
29,8

32,8
33,8

36,8
37,8

40,8
41,8

48,8
49,8

56,8
57,8

64,8
65,8

72,8
73,8

Betriebsspannung 3 x 400 V/ 50 Hz

Höchstzul. Überdruck MPa

bar

0,6 / 1,0 / 1,2

6 / 10 / 12

Arbeitsdruck min./max. MPa

bar

0,35 – 0,55 / 0,35 – 0,8 / 0,35 – 1,1

3,5 – 5,5 / 3,5 – 8,0 / 3,5 – 11

Wasserinhalt Ltr. 28

Maße H x B x T mm 1850 x 880 x 680 (Tiefe inklusive Armaturen ca. 785 mm)

Leergewicht ca. kg 320

Anschlüsse DN Schwaden 1" / Speisewasser 1/2" / Dampf 1/2" / SV. Ausblasleitung 1" / Kondensat 3/4"

Vorschriften Deutschland Nach DGRL 97/23 EG bis 0,6 MPa (6 bar) Kategorie II, darüber Kategorie III
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Elektro E 100

Der E 100 ist ein kompletter, betriebsbereiter, elektronisch geregelter Dampfautomat mit eingebautem speise-
 wasserbehälter und speisewasserpumpe sowie doppelt ausgeführten sicherungseinrichtungen für Druck
und Temperatur. bauseits sind nur die Ent- und versorgungsleitungen zu installieren.
Die steuerung erfolgt über ein Multifunktions-Display. Dort werden alle Funktionen und störungen im Klar-
text angezeigt.
Der gewünschte arbeitsdampfdruck ist zwischen 4 bar und dem maximalen Dampfdruck (6, 10 oder 12 bar)
 stufenlos einstellbar.
alle betriebs- und störanzeigen können an eine bau seitige zlT weitergegeben werden.
Der Elektro-Dampfautomat E 100 zeichnet sich aus, durch eine schnelle anheizzeit, geringen  platzbedarf, ser-
vicefreundlichkeit und verlustarme, sofortige  leistungsanpassung.
nach der Europäischen Druckgeräte richtlinie 97/23 Eg fällt der E100 unter die Kategorie iii mit produkt aus
 Wasserinhalt (l) x höchstzulässigem Dampfdruck (bar) <1000. Er ist Eg-baumustergeprüft. Der Dampf automat
E 100 unterliegt für die aufstellung und den betrieb in den Eg-Mitgliedsländern vereinfachten bedingungen.
in Deutschland ist er TÜv-über wachungs- und genehmigungsfrei.

auf einen blick

• Kompakt, servicefreundlich, platzsparend

• wahlweise mit versorgungseinheit für Wasser-
aufbereitung und abwasserkühlung

• auch als batterieanlagen zur wirtschaftlichen und
betriebssicheren Dampfversorgung einzusetzen

• Kurze anheizzeit 

• vollelektronische Druck- und leistungsregelung,
sofortige lastanpassung

• Elektroheizstäbe aus Edelstahl mit großer Heiz -
fläche

• aufstellung in arbeitsräumen erlaubt

• aufstellung und betrieb in Deutschland genehmi-
gungsfrei

• vollautomatischer betrieb möglich

• Funktions-und störanzeigen an bauseitige sps/
zlT anbindbar

• Für reindampferzeugung auf anfrage Edelstahl-
ausführung aller Kesselteile möglich
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Spezifikationen

1. Dampf automat Elektro
E 100

2. versorgungseinheit cvE
E 100

3. Mischkühler 50 ltr.
4. Enthärtungsanlage

5. Wasserfilter
6. Wasseruhr
7. sicherheitsventil
8. Manometer
9. rollenwasserstands anzeiger

Da. Dampfausgang
sv. sv-ausblasleitung ins Freie
sl. schwadenabzug
Wa. Wasseranschluss
Kr. Kondensat
Ka. Kanalanschluss

Technische Daten E100
Maße, Gewichte und sonstige Werte sind auf- oder abgerundet. Druckangaben sind
Überdruckwerte. Leistungswerte bezogen auf 10 °C Speisewassertemperatur. Lieferung komplett
mit Edelstahl-Speisewasserbehälter.

Dampfleistung kg/h 135 160

Wärmeleistung kW 100 120

Elektr. Anschlusswert kW 105 125

Betriebsspannung 3 x 400 V/ 50 Hz, andere auf Anfrage

Höchstzul. Überdruck MPa wahlweise Ausrüstung 0,6 / 1,0 / 1,2 (6 / 10 / 12 bar)

Arbeitsdruck max. MPa 0,5 / 0,8 / 1,0 (5 / 8 / 10 bar)

Wasserinhalt Ltr. 38,8

Maße A x B x C mm 1925 x 1005 x 800

Leergewicht ca. kg 415

Anschlüsse DN Schwaden 1" / Speisewasser 1/2" / Dampf 1/2" / SV. Ausblasleitung 1" / Kondensat 3/4"

Vorschriften Deutschland Kesselgruppe III (PS x V < 1000) aufstellungs-, genehmigungs- und TÜV-überwachungsfrei
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CVE – CERTUSS Versorgungseinheit für Junior & Universal TC

auf einen blick

• Wasseraufbereitungsanlage inklusive 
automatischer Dosierung

• absalzwärmetauscher

• speisewasserbehälter 

• Dampftrockner

• abschlämmventil  

• Touchpanel 

• abschlämmbehälter 

• vordruckpumpe

• Testomat 

• leitfähigkeitsmessgerät

• Komplette verrohrung vom
Dampfautomaten zur ver-
sorgungseinheit, isolierung
speisewasserbehälter

• Komplette elektrische ver-
drahtung der Komponenten
der versorgungseinheit

Die cErTuss versorgungseinheit bietet alle nötigen Komponenten zur versorgung und Wasseraufbereitung
für die cErTuss Dampfautomaten. geliefert wird eine kompakte, platzsparende und komplett installierte Ein-
heit. Die cErTuss versorgungseinheit bietet maximale sicherheit durch werksseitige vorinstallation aller
Wasser-, Dampf-, Elektro- und Energieanschlüsse.
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CVE Vorteile

Technische Änderungen vorbehalten

M
o
d
el
l

Für
Dampfautomaten

mit einer
Dampfleistung

kg/h

Maße (mm) Anschlüsse

Höhe Breite Tiefe
Rohwasser

DN
Abwasser

DN

Spülwasser
(Enthärtung)

DN

Belüftung
(Speisewasser -
behälter) DN

Kondensat
DN

Ju
n

io
r 80-120

1950 1300 850 1“ 2“ 1/2“ 2“ 1 1/4“150-200

250-400

U
n

iv
er

sa
l

500-600

2300 1700 1200 1“ 2“ 1/2“ Dn 100 1 1/2“
700-850

1000-1300

1500-1800

M
eh

rf
ac

h
 -

an
la

g
en

2 x 80-120

2300 2200 1200 1“ 2“ 1/2“ 2“ 1 1/4“
2 x 150-200

2 x 250-400

2 x 500-600

• alle Komponenten zur versorgung und
Wasseraufbereitung für den cErTuss
Dampfautomaten als komplette Einheit 

• Einfache Wartung und zugänglichkeit 

• Kosteneinsparung durch erhebliche redu -
zierung der Montagezeit 

• Kostengünstige serienfertigung mit opti-
 mal aufeinander abgestimmten Elemen ten 

• sicherheit durch werksseitige vorinstalla-
 tion aller Wasser-, Dampf-, Elektro-, und
Energieanschlüsse

• geringer platzbedarf durch kompakte bau -
weise

• verwendung von zugelassenen, hoch wer-
 tigen Materialien 

• Korrosionsschutz durch pulverbeschich -
teten grundrahmen

• Kundenspezifische aufstellungen im caD
Format zur unterstützung der planung 

• Kompatibel mit allen cErTuss Dampfau-
tomaten (außer Elektro)

28.049.01.2020.01_CER_Brochure_DE_DE_Broschuere  10.02.16  08:09  Seite 13



1 4 vorwort     Dampfautomaten     cvE     Economizer container     vorteile     checkliste     zertifikate

CERTUSS Economizer CERTECON für Junior TC 80 – 400

Eine innovative lösung zur Energieeinsparung beim betrieb der öl- oder gasbeheizten cErTuss Dampf auto-
maten der Junior 80 – 400 baureihe.

Je nach leistungsgröße, betriebsdruck und auslastung des Dampfautomaten erhöht sich der feuerungstech-
nische Wirkungsgrad um bis zu 5%.

A B D

E

F

C

G

CERTECON Junior 80 – 120 150 – 200 250 – 400

A Rauchgaseintritt Ø innen mm 180 200 250

B Rauchgasaustritt Ø außen mm 178 198 248

C Abstand Stutzen mm 220 270 350

D Höhe mm 250 280 370

E breite mm 590 640 740

F Wassereintritt / Wasseraustritt PN 40 Dn 15 15 20

G Entwässerung Rauchgaskondensat 1/2“ 1/2“ 1/2“

Wärmeleistung bei Volllast bis kW 0,9 – 1,5 0,9 – 4,0 3,6 – 5,5

Gewicht ohne Wasser kg 24 33 66

Wasserinhalt ltr. 0,91 1,99 3,86

Zulässiger Betriebsüberdruck. Mpa (bar) 4 (40) 4 (40) 4 (40)

Gefährdungsklasse nach Druckgeräterichtlinie GIP I I

Technische Änderungen vorbehalten
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CERTUSS Economizer CERTECON für Universal TC 500 – 1800

Die cErTuss Economizer erhöhen den Wirkungsgrad und reduzieren den co2-ausstoss von öl- oder gasbe-
heizten cErTuss Dampfautomaten. Die cErTEcon abgaswärmetauscher nutzen die Wärme des abgases um
die speisewassertemperatur zu erhöhen und reduzieren gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch um 5% und er-
höhen den Wirkungsgrad um 5%.

CERTECON Universal 500 – 600 700 – 850 1000 – 1300 1500 – 1800

A Rauchgaseintritt Ø innen mm 250 300 350 500

B Rauchgasaustritt Ø außen mm 245 295 345 495

C Abstand Stutzen mm 745 850 900 940

D Abstand Boden / Stutzen mm 355

E Höhe mm 1230 1325 1385 1450

F Durchmesser mm 780 900 1020 1100

G Wassereintritt / Wasseraustritt PN 100 Dn 25 32

H Entleerung Dn 15 25

I Entwässerung Rauchgaskondensat 3/4“

Wärmeleistung bei Volllast bis kW 6 – 9 13 – 15 19 – 38 28 – 37

Gewicht ohne Wasser kg 228 320 387 442

Wasserinhalt ltr. 23,9 43,1 51,6 71,6

Zulässiger Betriebsüberdruck Mpa (bar) 4 (40) 4 (40) 4 (40) 4 (40)

Gefährdungsklasse nach Druckgeräterichtlinie II III

Technische Änderungen vorbehalten
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Container Dampfanlagen

auf einen blick

• cErTuss Dampfautomaten

• cvE versorgungseinheit 

• Wasseraufbereitungsanlage 

• Dampfverteiler

• Druckmindererstation

• abschlämmventil 

• Dampftrockner 

• Kondensathebeanlage 

• Kondensatableiter 

• notfall ausschalter 

• … und mehr

ob für den mobilen gebrauch oder eine aufstellung außerhalb von gebäuden – cErTuss Dampfanlagen kön-
nen nach ihren Wünschen anschlussfertig in Containern installiert werden. Der container enthält alle nöti-
gen Komponenten für den betrieb der kompletten Dampfanlage.

Die Wirtschaftlichkeit der cErTuss Dampfautomaten ist selbstverständlich auch bei der containeranlage
gewährleistet. Bereits 5 Minuten nach Einschaltung der anlage, steht ihnen die volle Dampfleistung zur ver-
fügung.

gerne richten wir uns nach ihren anforderungen und vorgaben. Die installation kann komplett oder, bei Ein-
satz von Fremdinstallationsfirmen, auch teilweise von unserem Kundenservice durchgeführt werden. auf
Wunsch bietet cErTuss ihnen unterschiedliche Wartungs- und betreuungsmodelle an.
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Container Vorteile

• zugeschnitten auf Kundenwünsche und
vorgaben 

• Kompakt und platzsparend 

• Komplette vorinstallation von mechani -
schen und elektrischen Komponenten 

• isolierte, hochwertigste Edelstahlwand aus-
führung zum schutz der ausstattung 

• außenlackierung  nach Kundenwunsch 

• isolierte rohrverlegung im innenraum 

• stahltür oder upvc-Tür nach Wunsch 

• Komplette beleuchtung des innenraums

• größtmögliche Flexibilität dank individu-
eller Wahl des aufstellortes 

• Kein separates Kesselhaus notwendig 

• reduzierte Kosten für die vor-ort-installa-
tion
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Alle Vorteile auf einen Blick

• Kurze anheizzeit. nach maximal 5 Minuten ist die volle
Dampfleistung erreicht.

• Effizienz mit abgaswärmetauscher von 98%*

• Minimaler platzbedarf 

• vertikaler bau reduziert Korrosionsrisiko 

• niedrige Wassersäule garantiert sicheren betrieb 

• vollautomatischer betrieb möglich 

• leiser betrieb, weniger als 75 dba 

• Dezentralisierte aufstellung reduziert installationskosten 

• Mehrfach-anlagen bei größerem Dampfbedarf 

• garantierte Ersatzteil-lieferung für bis zu 20 Jahre

• Kundendienst Erreichbarkeit rund um die uhr an sieben
Tagen in der Woche

• Fernzugriff via Ethernet, WiFi oder gsM ( nur Tc) 

• Fernwartung und Kontrolle via ipad oder iphone (nur Tc)

• robuste ganzstahlausführung 

• Wesentlich vereinfachte bedienung durch selbsterklärende 7“-Touchscreen-Menüführung

• Wahlweise: versorgungseinheit „cvE“ als komplette Kesselhausinstallation von Kesselspeisepumpe, speise-
wasserbehälter, Dampftrockner, Wasseraufbereitung und abwassermischkühler

• sichere aufstellung ohne Fundament bei geringem platzbedarf

• aufstellung in arbeitsräumen erlaubt, kein Kesselhaus
notwendig

• rauchgasrückführung (nox-
Minderung) optional

• senkrechte, spannungsfreie
zentralaufhängung des
Heizsystems mit Tiefpunkt-
abschlämmung

*bezugswerte: Erdgas 10 kW/nm 3 – 8600 kcal/nm 3, Flüssiggas 25,8 kW/nm 3 – 22200 kcal/nm 3. Maße und gewichte sind auf- oder abgerundet. Mpa und bar sind Überdruckwerte. 
leistungswerte bezogen auf 100°c speisewassertemperatur und 1 Mpa (10 bar) Dampfüberdruck. 
cErTuss brenner mit rauchgasrückführung (noX-Minderung)*.
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Checkliste

1. legen sie Wert auf eine kurze Anheizzeit und sofort verfügbaren Dampf?

2. Fallen hohe Kosten an, weil ihr Wasserraumkessel dauerhaft im Stand-by-Modus läuft?

3. sind Ressourcenschonung und Umweltschutz ein wichtiges Thema für sie?

4. Haben sie häufig wechselnden Dampfbedarf ihrer verbraucher?

5. ist das Platzangebot in ihrem Kesselhaus begrenzt oder möchten sie die Aufstellflächen effizienter
nutzen?

6. verzeichnen sie Effizienz- und Energieverluste aufgrund der Distanz zwischen Kessel und Ver-
braucher? 

7. Können sie ihren derzeitigen Dampfkessel fernsteuern und auf eine ständige beaufsichtigung durch
personal verzichten? 

8. ist ihr Kessel bereits in die Jahre gekommen?

9. ist die Ersatzteilnachlieferung für ihren jetzigen Dampfkessel gewährleistet? 

10. Haben sie Wartungsschwierigkeiten bei ihrem derzeitigen Dampfkessel?

11. zweifeln sie an der Qualität und Zuverlässigkeit ihres derzeitigen Kessels?

Haben sie mehr als 4 Fragen mit Ja beantwortet, sollten sie über einen neuen,
hocheffizienten CERTUSS Dampfautomaten nachdenken!

Kontaktieren sie uns für ein unverbindliches angebot!
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Zertifikate
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CERTUSS weltweit

CERTUSS-Gruppe

Deutschland
cErTuss Dampfautomaten gmbH & co. Kg
Headquarters
Hafenstr. 65
D-47809 Krefeld

Großbritannien
cErTuss u.K. limited
45 gravelly industrial park
Tyburn road
gb-birmingham b24 8Tg

USA
cErTuss america l.p.
The center for building Energy science 
(building 661)
4960 south 12th street, philadelphia
pa 19112, usa

Partner

Österreich
steamtec gesmbH
Triesterstr. 36
a-2512 oeynhausen

Belgien
sbT Engineering
Europalaan 60-64
b-9800 Deinze

Bulgarien
Technoterm Engineering ltd
adam Mitzkevich str. 4
bg-1360 sofia

China

Shanghai Area & Jiangsu Province:
Forschungsinstitut für industriekessel shanghai
baochang road 297 
200000 shanghai china

Zheijiang Province:
Hangzhou bizhong Fine Machinery co. lTD 
West building, zhongshan beiyuan 
Hangzhou, pr china

Kroatien
TiMonT d.o.o.
vidriceva 4
Hr-10 000 zagreb

Tschechische Republik
aQuina s.r.o.
olomoucká 447
cz-796 07 prostějov

Dänemark
bourvanil compagniet i/s
navergangen 1
DK-2690 Karlslunde

Frankreich
lci group – centre sud Est France
14, rue de guebwiller
zone d´activités
F-68700 Wattwiller

lci group – centre nord ouest France
39, rue Einstein
pa du château – bp 60129
F-62211 carvin

Griechenland
"THErMoTEKniKi" g.M.b.H.
Menelaoustr. 5
gr-57009 Kalochori-Thessaloniki

Ungarn
bEpaTEK Külkereskedelmi Kft
Törökbálinti út 7-9
H-2030 Érd

Indonesien
pT. Tekno logam sri bumi
Wisma laena 5th Fl suite 509
Jl. KH. abdullah syafi'i no. 7
iD-casablanca Jakarta selatan

Jordanien
ameed Engineering Est. 
p.o. box 1165
Jo-11821 amman

Kuwait
YousEF al-aHMaD inT. group
general Trading & cont.W.l.l. co.
p.o. box 5168 Hawally
KW-32082 Kuwait

Litauen
uab "balTsETa"
smilties pylimo g. 9/3
lT-92250 Klaipeda

Malaysia und Thailand
Tlsb TEKnologaM sDn. bHD.
plot 3 
Kawasan perusahaan sg. petani 
(lpK) Fasa 4 
MY-08000 sungai petani 
Kedah Darul aman 

Niederlande
scHarFF Techniek bv
atoomweg 51
nl-3542 aa utrecht

Pakistan
Dynamic apparel Technologies
n-127 block #14
gulistan-e-johar
pK 75290 Karachi

Polen
sM 21 Energetyka sp. z o.o.
ul. zgierska 73
pl-90-960 Łódź

Rumänien
DEbiTron-TErMo srl
strada ion Mihalache nr. 38
bloc 33 a scara b ap 64 sector 1 interfon 64 c
ro-011192 bukarest

Russland
KoblEnz & parTnEr gmbH
suschewskaja str. 12 / 1
ru-127030 Moskau

Singapur
Wearnes Engineering & Distribution pte ltd
801 lor 7 Toa payoh #05-00, Wearnes building
singapore 319319

Schweiz
Josef sTÖcKli gmbH
Dampfkessel- und pumpenanlagen
breiten
cH-6216 Mauensee

Slowakei
DolnY TEcHnic s.r.o.
zimna 5
sK-0800 presov

Tona – Tomás prčina
priekopská 84
sK-03608 Martin-priekopa

Slowenien
TErMo sHop d.o.o.
rimska cesta 176
si-3311 Šempeter v savinjski dolini

Südkorea 
sunFocus co. lTD
insutrial goods circulating center
songnim 4-Dong, Dong-gu
Kr-incheon, südkorea

Spanien
vYc industrial
avenc del Daví, 22
pol. ind. can petit
E-08227 Terrassa (barcelona)

Taiwan
colmac co., ltd.
110 Taipei World Trade centre,
room 7D-04, no. 5, sec 5
Hsin-Yiroad,
Taipei, Taiwan 110, r.o.c.

Tunesien, Marokko und Algerien (Maghreb)
smart Technology Equipment
rue abou yousser chibani
bp: 42b
Tn Kairouan 3100

Türkei
pErMaK Makina Tekstil
sanayi ve Ticaret a.s.
barbaros bulvari 93
Tr-80690 beşiktaş-istanbul

Ukraine
Dp slovTErM
prospekt shevchenka 7-a
ua-07 300 vyshgorod
Kyievskaja oblast

Vereinigte Arabische Emirate
Saudi Arabien, Oman, Qatar, Bahrain
HrsFunke Heat transfers FzE
Jebel ali Free zone
po box 262243
Dubai, uaE

Vereinigte Staaten von Amerika
boilersource
a Division of Meilner Mechanical sales, inc.
19 West college Drive
arlington Heights, il 60004-1954

new England applied products
40 l street
boston, Ma 02127

J.lorber plumbing
2659 bristol pike
bensalem, pa, 19020

cici boiler rooms, inc.
7811 baumgart road
Evansville, in 47725

buckpitt & co. inc.
88 university avenue
rochester, nY 14605

centurion process, llc
4001 summitview ave. suite 5-127
Yakima, Wa 98908

Fluid Technology corporation
1631 nE 55th avenue
Des Moines, ia 50313

commercial products corporation
7802-a professional place
Tampa, Fl 33637

Vietnam
Hoang vu Trading Engineering & services co., ltd.
42b le Truc street, Ward 7, binh Thanh Dist.,
Hochiminh city, vietnam
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CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 |   D-47809 Krefeld

www.certuss.com   |   krefeld@certuss.com
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Telefon: +49 (0)2151 578-0   |   Fax: +49 (0)2151 578-102


